
ПАМЯТКА ПО НАСТРОЙКЕ 

 

 

КДН-210 

 

 



1 Монтаж и сборка косилки 

 Накрыть ограждение чехлом и зафиксировать его, завязав ленты узлом. 

 

 

 

 



 Установить на шлицевой конец вала ведущего шкива шарнир карданной передачи и 

зафиксировать его. 

 

 



 На транспортную тягу установить кронштейн со световозвращателями. 

 При движении по дорогам общего пользования установить знак тихоходное 

транспортное средство. 

 



2 Навешивание косилки на трактор 

 1 Отрегулировать центральную тягу, чтобы она соответствовала 750 мм. 

 2 Установить задние концы продольных тяг так, чтобы отверстия в сферических 

шарнирах были на высоте (485±25) мм. 

 

 

 



 3 Подать трактор задним ходом к косилке и опустить навесное устройство в крайнее 

нижнее положение. 

 4 Соединить сначала одну, а затем другую продольные тяги навесного устройства 

трактора с осями навески косилки и зафиксировать их чекой. 

 5 Соединить центральную тягу навесного устройства трактора со стойкой рамы косилки 

посредством штыря и чеки, имеющихся на этой тяге. 

 6 Установить шарнир карданной передачи косилки на ВОМ  трактора и зафиксировать 

его. Зафиксировать кожухи карданной передачи. 

 7 Сблокировать продольные тяги навесной системы, прилагаемыми к трактору 

специальными устройствами (цепи, планки, блокировочные тяги и др.).  

 8 Присоединить рукав высоко давления гидроцилиндра механизма уравновешивания 

косилки к выводу гидросистемы  трактора. 

 9 Поднять стойку косилки и зафиксировать пружинным шплинтом. 

 

 

 

 

 



 

 

 



3 Регулировки 

 Отрегулировать натяжение клиновых ремней при помощи гаек натяжного устройства. 

Зазор между витками пружины должен быть не более 3 мм. 

 

 

 

 

 



 Отрегулировать тяговый предохранитель с помощью гаек. Тяговый предохранитель 

должен срабатывать при усилии 3000Н (300 кг). 

 

 

 



 Отрегулировать давление внешнего башмака на почву при помощи натяжных болтов. 

Усилие отрыва внешнего башмака регулировать в пределах от 200 до 300 Н (20-30 кг). 

 

 



 Отрегулировать давление внутреннего башмака на почву при помощи натяжных болтов. 

Усилие отрыва внутреннего башмака регулировать в пределах от 600 до 800 Н (60-80 кг). 

 

 



 Произвести регулировку транспортной тяги путем завинчивания на необходимую длину 

головку тяги. Регулировки производить в транспортном положении бруса. 

 

 
БОЛЕЕ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТРАЖЕНА В РУКОВОДСТВЕ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСИЛКИ ДИСКОВОЙ КДН-210 


